hydrogel ®Multi-F

gebrauchsfertige Dosierlésung
far Trinkwassersysteme bis 90 °C

Wasserstein- und Korrosionsschutz

Einsatzberreich 0 - 25 °dH Gesamtharte

Zur Verhltung von Wassersteininkrustationen ( Harteausscheidungen ) und Korrosionen
wird "hydrogel Multi-h " mengenproportional dem Trinkwasser in einer Menge von 100
ml/m3 zudosiert."hydrogel Multi" unterstiitztdas Bestreben der Werkstoffe zur Bildung von
nattrlichen Schutzschichten wobei ein hauchdiinner homogengeschlossener Schutzfilm
aus Metallgel gebildet wird, der die Korrosionsstromdichte massiv herabsetzt.Die
Verbindung des “hydrogel Multi-h"mit den mehrwertigen Kationen des Wassers (Calci-
um,Eisen, Magnesium gfuhr‘[__ zu naturstabilen homogenen Korrosionsschutzfilmen im
mikrometer Bereich. Warmelbergéange werden nicht  beeinflusst. Die synergistische
Wirkung der speziellen Kieselsaureverbindungen mit den weiteren Bestandteilen des
Mehrkomponentenproduktes "hydrogel Multi-h"" fiihrt zu ausgepragt positiven Resultaten

) CHEM. CHARAKTERISIERUNG
Flissiges Mehrkomponentenprodukt aus hoch- und niedermolekularen Alkalisilikaten sowie Poly-
und Orthophosphaten der Natriumform.
VORSCHRIFTEN
) / \ H290: Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
\ P101: Ist &rztlicher Rat erforderfich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
\ P102: Darf nicht in die Hande von Kindem gelangen.
P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen
- @ Entsorgung
nach Ricksprache mit dem Hersteller
restlos geleerte Behélter getrennt entsorgbar Giber Sammelsystem

Leergebinde entpflichtet Giber Bonus-Holsystem Lizenznr. 2435

Achtun
9 - Mindesthaltbarkeit nach Abfllung : 2 Jahre

- Nach Offnung des Behaélters Verbrauch innerhalb 1 Jahres
- Kuhl und lichtgeschutzt lagern . Vor Frost schitzen

- Achtung bei Leermeldung sofort Dosierbehalter wechseln
- Keine angebrochenen Behélter benutzen oder mischen

geliefert durch:

Inhalt 20 kg

Charge Nr.: siehe oben

ungedffnet haltbar bis: siehe oben
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